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Уважаемый покупатель,
Стремление максимально сократить количество травм пациента привело к тому, что 
хирургические операции стали проводить не только на широких разрезах, но и с применением 
малоинвазивного метода. На протяжении последних лет малоинвазивная хирургия (МИХ), а 
также видеоассистированная торакальная хирургия (ВАТХ)  ускорили развитие нового поколения 
специализированных хирургических инструментов.
Scanlan придерживается традиций при создании инструментов для МИХ и ВАТХ. Данная серия 
предлагает широкий ассортимент медицинского оборудования с уникальной конструкцией 
двойной шарнирной оси, позволяющей инструменту  полностью раскрыть свою 
функциональность во время операций на мини-разрезах и операций с использованием порт-
систем. В то же время данная конструкция обеспечивает удобство и уверенную работу, как и при 
использовании традиционных зажимов, а также обладает хорошими манипуляционными 
свойствами.
Если вам требуется консультация, вы можете дозвониться до нас из любой точки мира. Для США 
и Канады действует бесплатная горячая линия. Благодарим за постоянную поддержку и высокие 
требования к нашей продукции, позволяющие нам развиваться в лучшую сторону. 
С уважением,

Тимоти М. Сканлан
Президент и Pуководитель Kомпании
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n Уникальная двойная шарнирная ось, конструкция с подвижным стержнем - позволяет инструменту
полностью раскрыть свою функциональность во время операций на мини-разрезах .

Ключевые особенности инструментов SCANLAN® для МИХ и ВАТХ
Одинарная шарнирная ось
Обычные хирургические инструменты имеют одинарную шарнирную 
ось (например, ножницы модели 7007-242SC, рисунок ниже). При 
введении через порт или мини-разрез использование инструмента с 
одинарной шарнирной осью значительно ограничивает разводную 
способность рукояток, что в свою очередь сказывается на ширине 
раскрытия лезвий . 

SCANLAN® Уникальная двойная шарнирная ось, конструкция с подвижным стержнем 

Двойная шарнирная ось
Инструменты Scanlan для МИХ и ВАТХ имеют две осевые точки, 
соединенные рукояткой с подвижным стержнем, как видно на 
примере ножниц модели 9909-910SC. Преимущество данной 
конструкции заключается в том, что при введении через порт или 
мини-разрез инструмент полностью сохраняет свою 
функциональность. Расстояние от кончиков лезвий до осевой точки 2 
является рабочей длиной, которая может быть введена через порт 
или мини- разрез, что никак не влияет на функциональность 
инструмента .

Осевая точка 1

Рабочая длина

Общая длина

Подвижный стержень

Стержень

Осевая точка  2

ВАТХ    МИХ

Обычные ножницы 
7007-242SC

Ножницы модели 9909-910SC для МИХ и ВАТХ 
9909-910SC

Осевая точка

n Ручное производство  – опытные специалисты Scanlan индивидуально подходят к созданию
каждого инструмента, чтобы гарантировать высокое тактильное восприятие, баланс и исполнение .

n Прочность и долговечность  – Scanlan использует только нержавеющую сталь высокого качества
для производства хирургических инструментов с долгим сроком службы  и высокой устойчивостью к
коррозии .

Круглые ручки обычного типа

n Обеспечивает удобство и комфорт при использовании
n Легкость в использовании позволяет хирургу полностью

сконцентрироваться на операции

Осевые рукоятки

n Инновационная конструкция рукоятки обеспечивает баланс и
превосходные ощущения

n Идеально подходит хирургам, которые предпочитают торакоскопические
инструменты, управляемые одними лишь кончиками пальцев

n Эргономичная конструкция ручки обеспечивает удобство и комфорт при
зажиме

n Гарантия – десятилетняя гарантия на отсутствие дефектов в материалах при
использовании .
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SCANLAN®

Биопсийные щипцы Д’Амико
Разработаны в сотрудничестве с доктором медицины Томасом А.Д’Амико

SCANLAN®

Биопсийные щипцы Д’Амико 
Разработаны в сотрудничестве с доктором медицины Томасом А. Д’Амико

SCANLAN®

Биопсийные щипцы Д’Амико 
Разработаны в сотрудничестве с доктором медицины Томасом А. Д’Амико

ВАТХ

Операции ВАТХ

n Этот универсальный инструмент может использоваться и
как диссектор, и как биопсийные щипцы.
n Диссектор –  просвет и изгиб овальных браншей дает

хороший обзор исследуемой ткани, что делает этот
инструмент очень удобным при проведении
диссекции.

n Биопсия  -  6-миллиметровая ширина овальных
браншей с насечками позволяет надежно
захватывать и удерживать узлы ткани.

n Уникальная конусная конструкция стержня 5мм - 7 мм.
Тонкая часть стержня (5 мм) оптимизирована для
улучшения видимости и эргономики. 7-миллиметровая
шарнирная ось обеспечивает прочность и долговечность.

n Традиционный стиль рукоятки дает привычные
ощущения комфортности.

n Доступны версии с кремальерой и без неё.

Операции ВАТХ

n 7 - миллиметровая ширина овальных браншей с
насечками позволяет надежно захватывать и удерживать
максимальное количество ткани.

n Изогнутая форма браншей обеспечивает обзор места
взятия ткани для биопсии.

n Уникальная конусная конструкция стержня 5мм - 7 мм.
Тонкая часть стержня (5 мм) оптимизирована для
улучшения видимости и эргономики.  7-миллиметровая
шарнирная ось обеспечивает прочность и долговечность.

n Традиционный стиль рукоятки дает привычные ощущения
комфортности.

n Доступны версии с кремальерой и без неё.

Cat. No.  Описание Стержень
Рабочая 

длина 
Общая 
длина 

9009-302
Ширина овальных окончатых 
браншей 6 мм Изогнутые
С кремальерой Конус 

5 мм-7мм 9”
(23 cm)

13”
(33 cm)

9009-303
Ширина овальных окончатых 
браншей 6 мм Изогнутые
Без кремальеры

Cat. No.   Описание Стержень
Рабочая 

длина 
Общая 
длина 

9009-312
Ширина овальных чашевидных 
браншей 7 мм Изогнутые
С кремальерой Конус 

5 мм-7мм 9”
(23 cm)

13”
(33 cm)

9009-313
Ширина овальных чашевидных 
браншей 7 мм Изогнутые
Без кремальеры

9009-302
9009-303

9009-312
9009-313



9009-300
9009-301

9009-310
9009-311
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Операции ВАТХ

n Данный универсальный инструмент может быть
использован как в качестве диссектора, так и в качестве
биопсийных щипцов.

n Диссектор –  просвет и изгиб овальных браншей дает
хороший обзор исследуемой ткани, что делает этот
инструмент очень удобным при проведении
диссекции .

n Биопсия  -  6-миллиметровая ширина овальных
браншей с насечками позволяет надежно
захватывать и удерживать достаточное количество
ткани.

n Прочная, надежная конструкция.

n Эргономичная конструкция ручки обеспечивает удобство
и комфорт.

n Доступны версии с кремальерой и без неё.

Операции ВАТХ

n 7-миллиметровая ширина овальных чашевидных
браншей позволяет надежно захватывать и удерживать
достаточное количество ткани.

n Изогнутая форма браншей обеспечивает обзор места
взятия ткани для биопсии.

n Прочная, надежная конструкция.

n Эргономичная конструкция ручки обеспечивает удобство
и комфорт.

n Доступны версии с кремальерой и без неё.

9009-300
Ширина овальных чашевидных 
браншей 6 мм Изогнутые
С кремальерой

7 mm 11”
(28 cm)

15”
(38 cm)

9009-301
Ширина овальных чашевидных 
браншей 6 мм Изогнутые
Без  кремальеры

Cat. No.  Описание Стержень
Рабочая 

длина 
Общая 
длина 

9009-310
Ширина овальных чашевидных 
браншей 7 мм Изогнутые
С кремальерой

7 mm 11”
(28 cm)

15”
(38 cm)

9009-311
Ширина овальных чашевидных 
браншей 7 мм Изогнутые
Без кремальеры

SCANLAN®

Биопсийные щипцы для медиастиноскопии Д`Амико
Разработаны в сотрудничестве с доктором медицины Томасом А. Д’Амико

SCANLAN®

Биопсийные щипцы для медиастиноскопии Д`Амико
Разработаны в сотрудничестве с доктором медицины Томасом А. Д’Амико

SCANLAN®

Биопсийные щипцы для медиастиноскопии Д`Амико
Developed in cooperation with Thomas A. D’Amico, MD

ВАТХ

Cat. No.   Описание Стержень Рабочая
длина 

Общая 
длина 
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SCANLAN®

NEW Зажим Рокко для захвата узлов 
Разработан в сотрудничестве с доктором медицины Гаэтано Рокко, членом  FRCSEd, FEBTS, FCCP

Cat. No.  Описание
Рекомендуемый

размер узла* Стержень
Рабочая 

длина 
Общая 
длина 

NEW 
9909-946

Окончатые бранши с изгибом влево, внутренний 
диаметр 3.0 см, внешний -  3.7 см, с 
кремальерой

До 1 см

10 mm 9 1/2” 
(24 cm)

13 1/4” 
(33.5 cm)

NEW 
9909-947

Окончатые бранши с изгибом влево, внутренний 
диаметр 4.5 см, внешний -  5.2 см, с 
кремальерой

От 1 до 1.5 см 

SCANLAN®

Зажим Рокко для захвата узлов  
Разработан в сотрудничестве с доктором медицины Гаэтано Рокко, членом  FRCSEd, FEBTS, FCCP

Операции ВАТХ и открытая торакотомия

n Разработан для помощи хирургу при иссечении
небольших периферийных узелков (верхней  трети
легких).

n CМожет использоваться при
ВИДЕОТОРАКОСКОПИЧЕСКОЙ клиновидной
резекции или для клиновидной резекции при открытой
торакотомии.

n Кольцевая ручка предлагается в двух размерах :
n 3.0 cm внутренний диаметр, 3.7 см внешний

диаметр
n 4.5 cm внутренний диаметр, 5.2 см внешний

диаметр
n Применяется для кратковременного и не

травмирующего  захвата паренхимы легкого,
содержащей  подлежащие удалению узелки. После
снятия зажима может быть видна временная  линия
от наложения  кольцевых  браншей.

n Конструкция кремальеры с 9  положениями щеколды
обеспечивает параллельное смыкание и  расстояние
между кольцами в 1 см при закрывании  в 5
положении.    Положение  щеколды  6 – 9  смыкает
бранши.

1-сантиметровый зазор между концами зажима (без
колец)  при закрытии  в  5-м положении минимизирует
травмирование  легочной  ткани в проксимальной
части зажима. Это позволяет использовать зажим на
более толстых тканях в центре.

9909-946

9909-947

3.0 cm 4.5 cm

*Рекомендуемый  доктором Гаэтано Рокко (MD, FRCSEd, FEBTS, FCCP) размер узла

ВАТХ



9009-230

9009-229
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SCANLAN®

NEW Зажим Гонсалес-Риваса для захвата легкого 
Разработан в сотрудничестве с доктором медицины Диего Гонсалес-Ривасом, членом FECTS

SCANLAN®

NEW Зажим Фоерстера для захвата легкого

Операции ВАТХ

n Конструкция повышенной  упругости обеспечивает очень
надежный захват при отведении легочной ткани во время
видеоторакоскопических операций из однопортового
доступа.

n 20 –миллиметровые окончатые бранши гарантируют
атравматичный надежный захват без разрыва или
повреждения легочной ткани .

n Уникальная конусная конструкция стержня. Тонкая  7-
миллиметровая часть  обеспечивает улучшенный обзор
и эргономичность.  10-миллиметровая шарнирная ось
обеспечивает прочность и долговечность.

n Может использоваться для  плотно сложенной губки или
тампона для тупой диссекции и временного контроля
кровотечения  путем  давления.

Операции ВАТХ

n Уникальная конусная конструкция стержня (5-7 мм). 5-
миллиметровая часть оптимизирована для не травмирующего
введения между ребрами  и  обеспечивает улучшенный обзор и
эргономичность. 7-миллиметровая шарнирная ось гарантирует
прочность и долговечность инструмента.

n 20 – миллиметровые овальные окончатые бранши обеспечивают
надежный и не травмирующий захват.

n NНе рекомендуется использовать в качестве зажима для ваты

Cat. No.    Описание Стержень
Рабочая 
длина

Общая 
длина

NEW 
9009-230

Повышенная упругость, Изгиб 
влево, 20-миллиметровые 
окончатые овальные бранши С 
кремальерой

Конус
7 мм -
10 мм

5 3/4” 
(14.5 cm)

9 3/4” 
(24.5 cm)

Cat. No. Описание Стержень
Рабочая 

длина 
Общая 
длина 

NEW 
9009-229

Овальные окончатые бранши с 
изгибом влево С кремальерой

Конус
7 мм -
10 мм

9 1/4” 
(23.5 cm)

13 1/4”
(33.5 cm)

SCANLAN®

Зажим Гонсалес-Риваса для захвата легкого 
Разработан в сотрудничестве с доктором медицины Диего Гонсалес-Ривасом, членом FECTS

SCANLAN®

Зажим Фоерсера для захвата легкого

ВАТХ

ВАТХ
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SCANLAN®

Зажим Фоерстера для захвата легкого

Операции ВАТХ

n

n

n

n

12 - миллиметровые овальные бранши обеспечивают безопасный, 
надежный захват, не травмируя и не повреждая при этом легочную 
ткань.

Этот инструмент может использоваться при захвате 
лимфатических узлов.

Укороченная длина зажима подходит для оперирования пациентов 
астенического телосложения и позволяет захватить легочную ткань 
близко к рабочему порту/разрезу.

Доступен выбор между стандартными браншами с изгибом влево и 
браншами с изгибом вправо (конструкция для левой руки).

n Не рекомендуется использовать в качестве зажима для ваты

Операции ВАТХ

n 12 - миллиметровые овальные бранши обеспечивают безопасный,
надежный захват, не травмируя и не повреждая при этом легочную
ткань.

n Этот инструмент может использоваться для захвата лимфатических
узлов.

n TССтандартная длина зажима подходит для оперирования 
пациентов различной комплекции, а также для проведения 
многопортовых или однопортовых операций  ВАТХ. 

n NНе рекомендуется использовать в качестве зажима для ваты.

Cat. No.  Описание Стержень
Рабочая 

длина 
Общая 
длина 

9009-227
Изогнутые вправо (left-hand style)
12 mm oval ring jaws С кремальерой

7 mm 7 1/2” 
(19 cm)

11 1/2” 
(29 cm)

9009-228
Изогнутые влево 12-миллиметровые 
овальные окончатые бранши
С кремальерой

Cat. No. Описание Стержень
Рабочая 

длина 
Общая 
длина 

9009-226

Изогнутые влево 12-
миллиметровые овальные 
окончатые бранши С 
кремальерой

7 mm 9 1/4” 
(23.5 cm)

13 1/4” 
(33.5 cm)

9009-227

9009-228

9009-226

SCANLAN®

Зажим Фоерстера для захвата легкого 

SCANLAN®

Зажим Фоерстера для захвата легкого 

ВАТХ
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SCANLAN®

Зажим Фоерстера для захвата легкого

Операции ВАТХ

n 20 - миллиметровые овальные окончатые бранши обеспечивают
безопасный и надежный захват, не травмируя и не повреждая
при этом легочную ткань.

n Укороченная длина инструмента подходит для оперирования
пациентов астенического телосложения, с захватом легочной
ткани близко к портам/разрезам; подходит для однопортовых
ВАТХ операций.

n Может быть использован в качестве зажима для плотно
сложенной ваты как при методе тупой диссекции, так и при
давлении на рану для временной остановки кровотечения.

n CДоступен выбор между стандартными браншами с изгибом
влево и браншами с изгибом вправо (конструкция для левой
руки).

Операции ВАТХ

	

 














Cat. No. Описание Стержень
Рабочая
 длина

Общая
длина

9909-921

Изогнутые вправо  20-миллиметровые 
овальные бранши (для левой руки), с 
кремальерой

10 mm 7 1/2” 
(19 cm)

11 1/2” 
(29 cm)

9909-922 Изогнутые влево  20 - миллиметровые 
овальные бранши, с кремальерой

Cat. No.  Описание Стержень
Рабочая
 длина 

Общая 
длина 

9909-920
Изогнутые влево  20-миллиметровые 
овальные окончатые  бранши , с 
кремальерой

10 mm 9 1/2” 
(24 cm)

13 1/4” 
(33.5 cm)

9909-923
Сильно изогнутые влево 20-
миллиметровые овальные окончатые 
бранши,  с кремальерой

13” 
(33 cm)

NEW 
9909-924

Размер изогнутых влево 
овальных окончатых браншей 25 
x 35 мм, С кремальерой

13 1/4” 
(33.5 cm)

9909-921

9909-920

9909-922

9909-923

9909-924

SCANLAN®

Зажим Фоерстера для захвата легкого

SCANLAN®

Зажим Фоерстера для захвата легкого

ВАТХ
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SCANLAN®

Зажим Дюваля для захвата легкого

SCANLAN®

Зажим для захвата лимфоузлов 

9909-926

9009-222

9909-927

9009-223
9009-225

Операции ВАТХ 

n Окончатые бранши треугольной формы обеспечивают
безопасный, надежный захват.

n Бранши треугольной формы зажима Дюваля могут быть
использованы для надежного захвата лимфоузлов при 
проведении диссекции. 

Cat. No. Описание Стержень
Рабочая
 длина

Общая
 длина

9909-926
Изогнутые влево треугольные 
окончатые бранши шириной 1 
см, с кремальерой

10 mm 9 1/4” 
(23.5 cm)

13 1/2” 
(34 cm)

9909-927
Изогнутые влево треугольные 
окончатые бранши шириной 2,5 
см, с кремальерой

Cat. No.  Описание Стержень
Рабочая 
длина

Общая 
длина

9009-222
Прямые продолговатые 
окончатые бранши. 11 см
С кремальерой

5 mm 9” 
(23 cm)

13” 
(33 cm)9009-223

Изогнутые продолговатые 
окончатые бранши, 11 см 
С кремальерой

9009-225
Изогнутые продолговатые 
окончатые бранши, 11 см
Без кремальеры 

SCANLAN®

Зажим Дюваля для захвата легкого

SCANLAN®

Зажим для захвата лимфоузлов
Операции ВАТХ

n Маленькие окончатые бранши овальной формы обеспечивают
надежный захват лимфоузлов при проведении диссекции.

n

n

Может использоваться в качестве диссектора операциях ВАТХ.
Изогнутая форма браншей обеспечивает улучшенный обзор во время
операций ВАТХ.

n Доступны версии с  кремальерой и без неё.

n Не предназначен для использования в качестве легочного
зажима (граспера). 

ВАТХ

ВАТХ
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SCANLAN®

NEW Зажим (Граспер)  Хана для декортикации
Разработан в сотрудничестве с профессором Али Замир Ханом, MS, FRCS(Glasg), FRCS(CTh), FEBTS, MBA

Операции ВАТХ

n Прекрасно подходит для ВАТХ-операций по декортикации.
n Может также использоваться в открытых торакальных  операциях

декортикации.
n Крепкий зажим для надежного захвата толстых, фиброзных оболочек при

проведении операций по декортикации.
n 20-миллиметровые овальные окончатые бранши.

n Усиленные насечки на внутренней поверхности бранши обеспечивают
надежный захват толстых фиброзных тканей.

n Усиленные бранши выдерживают повышенный крутящий момент.
n Одно золотое кольцо рукоятки позволяет сразу отличить зажим Хана для

декортикации от легочного зажима Фоерстера.

n Не рекомендован для использования в качестве легочного зажима.

Cat. No. Описание Стержень
Рабочая 
длина

Общая 
длина

NEW
9909-940

Усиленные насечки
Бранши с изгибом влево
С кремальерой

10 mm 9 1/2” 
(24 cm)

13 1/4” 
(33.5 cm)

SCANLAN®

Зажим (Граспер)  Хана для декортикации
Разработан в сотрудничестве с профессором Али Замир Ханом, MS, FRCS(Glasg), 
FRCS(CTh), FEBTS, MBA

Сравнение  браншей Зажима Хана для 
декортикации

и браншей Легочного зажима Фоерстера

9909-940
Зажим Хана для декортикации

9909-920
Легочный зажим Фоерстера

9909-940

ВАТХ



9009-210 и 9009-211
Обычные бранши

(приблизительный размер)

9009-212 и 9009 213 
Тонкие бранши

(приблизительный размер)

SCANLAN® Диссектор  Гонсалес-Риваса Обычные 
бранши в сравнении с тонкими браншами 

SCANLAN®

Диссектор Гонсалес-Риваса
Разработан совместно с доктором медицины Диего Гонсалес-
Ривасом,  членом  FECTS

Cat. No.  Описание Стержень
Рабочая  

длина
Общая  
длина

9009-210
Конструкция Mixter
Бранши 1 x 2 Дебейки
С кремальерой

5 mm 7 1/2” 
(19 cm)

11 1/2” 
(29 cm)

9009-211

Конструкция Mixter
Бранши 1 x 2 Дебейки 
Без кремальеры

NEW 
9009-212

Конструкция Mixter
Бранши 1 x 2 Дебейки 
Тонкие наконечники С кремальерой

NEW 
9009-213

Конструкция Mixter
Бранши 1 x 2 Дебейки 
Тонкие наконечники Без кремальеры

Операции ВАТХ 
n Низкопрофильная конструкция стержня, 5 мм.
n Конструкция  браншей Микстер  облегчает диссекцию основных

тканей.
n Атравматичные бранши Дебейки 1х2.
n Теперь доступна версия с тонким наконечником.
n Есть версии с кремальерой и без неё.

9009-210
9009-211

9009-212
9009-213
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SCANLAN®

Диссектор Гонсалес-Риваса
Developed Разработан совместно с доктором медицины Диего Гонсалес-
Ривасом,  членом  FECTS

SCANLAN®

Щипцы Дебейки-КулиВАТХ   МИХ

Операции ВАТХ 
Операции МИХ

Часто упоминаются как «прямоугольные» щипцы.
Благодаря затупленным  прямоугольным браншам,  этот инструмент  
является ключевым при проведении тупой диссекции для 
мобилизации или подведения под артерию, вену или бронх.

Доступны версии с кремальерой и без неё.

SCANLAN®

Щипцы Дебейки-Кули

Cat. No.  Описание Стержень
Рабочая  
длина

Общая  
длина

9909-202 Бранши Дебейки-Кули
С кремальерой

10 mm 9 1/2” 
(24 cm)

13 1/2” 
(34 cm)

9909-203 Бранши Дебейки-Кули
Без кремальеры

9909-202
9909-203

ВАТХ

nn 

nn 

n
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Операции ВАТХ

n Часто упоминаются как «зажим для сосудистой ножки» или
зажим "Semb".

n Благодаря затупленным кончикам и закругленной форме
браншей, данный инструмент отлично подходит  для
подведения под артерию, кровеносный сосуд или бронх и  для
их мобилизации при проведении тупой диссекции  у пациентов
различной комплекции.

n Зауженные бранши этих зажимов облегчают диссекцию.
n NEW Стержень укороченный конический 5 – 7 мм.
n Доступны версии с кремальерой и без неё.

SCANLAN®

Зажимы Харкена

. Описание Стержень
Рабочая  
длина

Общая  
длина

NEW 
9009-250

Harken #1
Бранши 7.5 см 
Зауженные бранши  1x2 Дебейки
Без кремальеры

5 mm to
7 mm 

tapered

7 1/2”
(19 cm)

11 1/2”
(29 cm)

NEW 
9009-251

Harken #1
Бранши 7.5 см 
Зауженные бранши  1x2 Дебейки
С кремальерой

NEW 
9009-252

Harken #2
Бранши 7.5 см 
Зауженные бранши  1x2 Дебейки
Без кремальеры

NEW 
9009-253

Harken #2
Бранши 7.5 см 
Зауженные бранши  1x2 Дебейки
С кремальерой

9909-224

Harken #1
Бранши 9.5 см 
Зауженные бранши  1x2 Дебейки
Без кремальеры

10 mm 9 7/8” 
(24.8 cm)

14” 
(35.5 cm)

9909-225

Harken #1
Бранши 9.5 см 
Зауженные бранши  1x2 Дебейки
С кремальерой

9909-226

Harken #2
Бранши 9.5 см 
Зауженные бранши  1x2 Дебейки
Без кремальеры

9909-227

Harken #2
Бранши 9.5 см 
Зауженные бранши  1x2 Дебейки
С  кремальерой

9009-250
9009-251

9909-224
9909-225

9009-252
9009-253

9909-226
9909-227

9009-250

9909-224

ВАТХ
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SCANLAN®

Пинцет-зажим Аллиса

Cat. No.  Описание Стержень
Рабочая  

длина
Общая  
длина

9009-270 Изогнутые влево бранши 
шириной 6 мм С кремальерой 7 mm 9” 

(23 cm)
13 1/4” 

(33.5 cm)

SCANLAN®

Пинцет-зажим Аллиса

VATS Procedures 
Операции МИХ 

Пинцет Аллиса  отлично подходит  для ВАТХ-МИХ операций  
для захвата и удержания  таких  тканей как:
n Лимфоузлы
n Бронхи
n n	 Перикард
nn	 Отмершие или  фиброзные ткани

9009-270

9009-280
9009-281

SCANLAN®

Диссектор Денниса

Cat. No.  Описание Стержень
Рабочая  
длина

Общая  
длина

9009-280 Изогнутые влево бранши с 
насечками С кремальерой

7 mm 9” 
(23 cm)

13 1/4” 
(33.5 cm)

9009-281 Изогнутые влево бранши с 
насечками Без кремальеры

SCANLAN®

Диссектор Денниса

Операции ВАТХ
Операции МИХ 

Данный универсальный инструмент  имеет бранши с насечками,  и 
может быть использован при операциях ВАТХ-МИХ в качестве:
n n	 Диссектора.
nn	 Кровоостанавливающего зажима.
nn	 Инструмента для проведения  шелковых нитей  и резиновых  трубок  к

операционной области,  для охватывания артерии, вены или бронха.

nn	 Доступны модели с  кремальерой и без неё.

ВАТХ   МИХ

ВАТХ   МИХ
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SCANLAN®

Зажимы Д’Амико-Дебейки
Разработано совместно с доктором медицины Томасом А. Д’Амико, MD

Операции ВАТХ

n Зауженная форма браншей разработана
специально для облегчения диссекции
основных тканей во время ВАТХ операций.

n Изогнутые бранши могут быть использованы
при тупой диссекции для мобилизации
артерии, вены и бронха.

n Прямые бранши используются для наложения
хирургических скоб путем проведения
инструмента  за мобилизованной  артерией,
веной  или бронхом по направлению
движения  линейного сшивающего аппарата.

n Прямые бранши могут использоваться для
захвата легочной ткани параллельно
сшивающему аппарату; это создает
равномерное натяжение ткани и способствует
формированию гладкого, ровного шва.

n Доступны модели с  кремальерой и без неё.

9909-219

Изогнутые влево сужающиеся 
бранши Дебейки 1х2, длина 
браншей 11 см Без 
кремальеры

10 mm

10” 
(25.4 cm)

14 1/2” 
(37 cm)

9909-221
Изогнутые влево сужающиеся 
бранши Дебейки 1x2, длина 
браншей 11 см С кремальерой

9909-222

Прямые сужающиеся 
бранши Дебейки 1x2, 
длина браншей 11,5 см
С кремальерой

10 1/2” 
(27 cm)

14 3/4” 
(37.5 cm)

SCANLAN®

Зажимы Д’Амико-Дебейки
Разработано совместно с доктором медицины Томасом А. Д’Амико.9909-222

9909-221 
9909-219

Зауженные кончики браншей  Д’Амико  
В сравнении с

Кончиками браншей Дебейки

9909-221
Д’Амико изогнутые 
зауженные бранши 1х2 
Дебейки

9909-912-13 
Читвуд изогнутые 
бранши 1х2 
Дебейки

9009-240
9009-241

SCANLAN®

Зажимы Читвуд-Дебейки 
Разработаны совместно с доктором медицины  Рендольфом 
Читвудом – младшим 

Cat. No.  Описание Стержень
Рабочая  
длина

Общая  
длина

9009-240

Длина бранши 6 см
Бранши изогнутые влево
1 x 2 Дебейки
С кремальерой

5 mm 8 1/4” 
(21 cm)

12 1/4” 
(31 cm)

9009-241

Длина бранши 6 см
Бранши изогнутые влево
1 x 2 Дебейки
Без кремальеры

SCANLAN®

Зажимы Читвуд-Дебейки 
Разработан совместно с доктором медицины  Рендальфом
Читвудом – младшим, MD

Операции ВАТХ 
Операции МИХ 

Данный зажим используется в качестве аортального 
поперечного зажима при проведении малоинвазивных 
кардиологических операций  у детей и  у пациентов  
некрупной комплекции.
Бранши Дебейки 1х2 обеспечивают безопасный, 
надежный захват аорты. 

n ВАТХ: закругленные  затупленные кончики  браншей отлично
подходят для мобилизации артерий, вен и бронхов при тупой
диссекции

nn	 Доступны модели с кремальерой и без неё.

ВАТХ

ВАТХ   МИХ

n

n

Cat. No.  Описание Стержень
Рабочая  

длина
Общая  
длина
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SCANLAN®

Зажимы Читвуд-Дебейки 
Разработаны совместно с доктором медицины  Рендольфом Читвудом –
младшим

. Описание Стержень
Рабочая  
длина

Общая  
длина

9909-912 Бранши Дебейки 1х2, длина 6,5 см, 
Изогнуты влево С кремальерой

10 mm

9” 
(23 cm)

12 3/4” 
(32.5 cm)

9909-912-13 Бранши Дебейки 1х2, длина 10 см,
Изогнуты влево С кремальерой

10” 
(25.4 cm)

14 1/4” 
(36 cm)

9909-232 Бранши Дебейки 2х3, длина 10 см,
Изогнуты влево С кремальерой

SCANLAN®

Зажимы Читвуд-Дебейки 
Разработаны совместно с доктором медицины  Рендольфом Читвудом –
младшим

9909-232

Операции ВАТХ

n Затупленные и округлые кончики браншей
идеально подходят для мобилизации артерии,
вены или бронха при проведении тупой диссекции.

n MЗажим может быть использован в качестве
ведущего инструмента при наложении
хирургических скоб путем проведения  за
мобилизованной  артерией, веной  или бронхом по
направлению движения  линейного сшивающего
аппарата.

n Может  использоваться для захвата легочной ткани
параллельно сшивающему аппарату; это создает
равномерное натяжение ткани и способствует
формированию гладкого, ровного шва.

Операции МИХ

n UИспользуется в качестве поперечного аортального
зажима во время малоинвазивных кардиологических
операциях, таких как замена или восстановление
клапана.

n Данный зажим может быть  наложен  на аорту через
субаксиллярный разрез.

n Есть возможность  выбора  браншей различных
размеров для оперирования пациентов разных
комплекций.

n Бранши Дебейки  1 x 2  обеспечивают  надежный
атравматичный  захват аорты. Бранши Дебейки  2x3
модели зажима  9909-232 обеспечивают  более
аккуратный, но не менее надежный захват аорты.

9909-912

9909-912-13

9909-912-13
Бранши Дебейки 1 x 2 

9909-232
Бранши Дебейки 2 x 3

Конструкция браншей Дебейки

ВАТХ   МИХ
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SCANLAN®

Зажимы Читвуд-Дебейки 
Разработаны совместно с доктором медицины Рендольфом 
Читвудом – младшим 

МИХ

Операции МИХ

n Длина оптимизирована для  оперирования пациентов худощавого
телосложения.

n Используется в малоинвазивных кардиологических операциях,
таких как замена или восстановление клапана.

n Возможность выбора между браншами с изгибом влево или
изгибом вправо.
n Бранша с изгибом влево – рекомендуется,  если зажим наложен

на аорту через правый субаксиллярный разрез так, что кончики
браншей направлены в сторону левого плеча пациента.

n Бранша с изгибом вправо – рекомендуется использовать, когда
зажим накладывается на аорту через  левый субаксиллярный
разрез так, что кончики браншей направлены в сторону правого
плеча пациент.

n Атравматические  бранши Дебейки  1 x 2 .

. Описание Стержень
Рабочая 

длина
Общая 
длина

9909-914
Изогнутые влево бранши 
Дебейки 1х2, длина 7 см
С кремальерой

10 mm 6 3/4” 
(17 cm)

10 3/8” 
(26.4 cm)

9909-915
Изогнутые вправо бранши 
Дебейки 1х2, длина 7 см
С кремальерой

SCANLAN®

Зажимы Читвуд-Дебейки 
Разработаны совместно с доктором медицины
Рендольфом Читвудом – младшим

9909-915

9909-914
Операции ВАТХ

n Длина оптимизирована для оперирования пациентов
худощавого телосложения.

n Закругленные тупые кончики браншей  отлично подходят для
мобилизации вен, артерий и бронхов при тупой диссекции.
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SCANLAN®

Зажимы Читвуд-Дебейки 
Разработаны совместно с  доктором медицины Рендольфом 
Читвудом – младшим

SCANLAN®

Зажимы Читвуд-Дебейки
Разработаны совместно с доктором медицины
Рендольфом Читвудом – младшим

SCANLAN®

Зажимы Читвуд-Дебейки 
Разработаны совместно с доктором медицины 
Рендольфом Читвудом – младшим

Операции МИХ

n Может накладываться на аорту непосредственно  через
разрез при частичной стернотомии или миниторакотомии.

n Рукоятка, расположенная под углом, не мешает обзору
хирургической рабочей зоны.

n Атравматические бранши Дебейки 2 x 3.

Операции МИХ

n Укороченный размер позволяет оперировать
пациентов худощавого телосложения.

n Может быть наложен на аорту через правый
субаксиллярный разрез.

n Конструкция угловой рукоятки позволяет ручке
«прижаться» к телу пациента с правой стороны после
того, как зажим уже был зафиксирован, таким образом,
ручка не будет мешать хирургу в дальнейшей работе s
way.

n Атравматические бранши Дебейки 2 x 3.

Cat. No.     Описание Стержень
Рабочая 

длина
Общая 
длина

NEW 
9909-234

Изогнутые влево бранши 
Дебейки 2х3, длина 8 см
Угловая рукоятка

10 mm 5 1/8” 
(13 cm)

8” 
(20.5 cm)

Cat. No.     Описание Стержень
Рабочая 

длина
Общая  
длина

9909-913
Изогнутые влево бранши 
Дебейки 1х2, длина 7 см
Угловая рукояка

10 mm 6 3/4” 
(17 cm)

9 3/4” 

(24.8 cm)

9909-234

9909-913

МИХ
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SCANLAN®

Хирургические ножницы Super Cut™ 
Ножницы Scanlan® Super Cut™ обладают уникальным ассиметричным строением лезвий, сочетающим  в себе 
остроту бритвы  и остроту ножниц. Это обеспечивает чистый  разрез и исключает выскальзывание и защемление 
тканей. 
Ножницы делаются вручную мастерами высочайшего класса, умеющими добиться максимальной 
сбалансированности и «отзывчивости» инструмента, что дает контроль над точностью разреза.

Операции ВАТХ 
Операции МИХ

n n	 Используются для рассечения тонких тканей.

n Рекомендованы для вскрытия перикарда.

n Затупленные и округлые кончики лезвий модели 9909-910SC
делают эти ножницы незаменимыми для тупой диссекции,
когда нужно изолировать вену, артерию или бронх; при
желании можно сделать кончики лезвий более тупыми. Это
необходимо уточнять в момент подтверждения заказа.

n n	 Рекомендуется использовать для работы с фиброзной тканью или
для иссечения сердечного клапана.

nn	 Конструкция с широким лезвием незаменима для работы с  фиброзной
тканью или при кальцинозе клапана.

SCANLAN®

Диссекционные ножницы Читвуда
Разработано совместно с доктором медицины 
Рендольфом Читвудом – младшим

SCANLAN®

Ножницы Метценбаума

Cat. No.           Описание Стержень
Рабочая 

длина
Общая 
длина

9009-716SC
Прямые тонкие лезвия
Длина лезвия 1 см
Тупые микро кончики

5 mm

6 1/2” 
(16.5 cm)

10 1/2” 
(27 cm)

9009-718SC
Изогнутые тонкие лезвия
Длина лезвия 1 см
Тупые микро кончики

6 1/2” 
(16.5 cm)

10 1/2” 
(27 cm)

9009-738SC

Диссекционные ножницы Читвуда
Изогнутые лезвия
Длина лезвия 3 см
Тупые кончики

7 1/4” 
(18.5 cm)

11 1/2” 
(29 cm)

. Описание Стержень
Рабочая 

длина
Общая 
длина

9909-910SC
Изогнутые лезвия
Длина лезвия 3.5 см
Тупые кончики

10 mm 7 3/4” 
(19.5 cm)

11 1/2” 
(29 cm)

9909-911SC
Изогнутые широкие лезвия
Длина лезвия 3.5 см
Тупые кончики

9009-716SC

9009-738SC

9009-718SC

9909-910SC

9909-911SC

ВАТХ   МИХ

Операции ВАТХ 
Операции МИХ
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SCANLAN®

Щипцы с аксиальной 
рукояткой

Операции ВАТХ 
Операции МИХ

n n	 Укороченная длина оптимизирована для:
n n Оперирования пациентов худощавого телосложения
n Кардиологических операций МИХ

n Однопортовых операций ВАТХ
n n Стандартных открытых операций на пациентах плотной

комплекции и/или на глубоких операционных полях.
n n	 Низкий профиль, легкий вес, 8-миллимитровая алмазная насечка

обеспечивают безопасный захват.

nn	 Бранши Дебейки 1х2, ширина 2,5 мм.

Операции ВАТХ 
Операции МИХ

n n	 Инновационная эргономичная конструкция ручки обеспечивает
превосходный баланс и удобство.

nn	 Идеально подходит хирургам, которые предпочитают торакоскопические инструменты с
ручками, удерживающимися  между пальцами  “roll the handles between their fingertips.”

nn	 Для всех видов щипцов доступны модели как с фиксатором, так и без него.
nn	 Бранши Дебейки для атравматического захвата и манипуляций с мягкими

тканями. Доступны 3 ширины браншей  для работы с тканями различной
толщины – 1,5 мм, 2,5 мм и 3,5 мм
.nn	 Бранши зубчато-лапчатые (русские) – используются для
атравматичного захвата и для работы с мягкими тканями.

nn	 Бранши Резано – наконечники с зазубринами используются для
безопасного захвата и работы с Фиброзной и кальцинозной тканью.

nn	 Бранши прямые (с платформой)– используются при наложении швов –
слегка приподнятые области обоих кончиков образуют «платформу»,
которая облегчает захват иглы как при выводе её из ткани, так и при
фиксации её иглодержателем.  DIAMOND DUST™ (алмазное напыление)
– не расплющивает и не повреждает иглу, а также подходит для
атравматичного захвата ткани.

SCANLAN®

Щипцы с аксиальной рукояткой 

SCANLAN®

Щипцы с аксиальной рукояткой

Cat . No .        Описание Стержень
Рабочая 

длина
Общая 
длина

9009-528 Ширина браншей DeBakey 2.5 мм 
Без фиксатора 5 mm 6 1/4” 

(16 cm)
12 1/2” 
(32 cm)

Cat. No. Описание Стержень
Рабочая 

длина
Общая 
длина

9009-510 Ширина браншей Резано 2.5 мм 
Без фиксатора

5 mm 8” 
(20 cm)

14 1/4” 
(36 cm)

9009-511 Ширина браншей Резано 2.5 мм 
С фиксатором

9009-512 Русские бранши шириной 6 мм
Без фиксатора

9009-513 Русские бранши шириной 6 мм
С  фиксатором

9009-516
Ширина браншей с платформой 2 мм, 
напыление DIAMOND DUST™ Без фиксатора

9009-517 Ширина браншей с платформой 2 мм, 
напыление DIAMOND DUST™ С фиксатором

9009-520 Ширина браншей Дебейки 1.5 мм
Без фиксатора

9009-521 Ширина браншей Дебейки 1.5 мм
С  фиксатором

9009-522 Ширина браншей Дебейки 2.5 мм
Без фиксатора

9009-523 Ширина браншей Дебейки 2.5 мм
С фиксатором

9009-524 Ширина браншей Дебейки 3.5 мм
Без фиксатора

9009-525 Ширина браншей Дебейки 3.5 мм
С фиксатором

9009-510 
9009-511

9009-512
9009-513

9009-516
9009-517

9009-520
9009-521

9009-524
9009-525

9009-522
9009-523
9009-528

ВАТХ   МИХ
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SCANLAN®

Щипцы с пружинящей рукояткой

SCANLAN®

Spring Style Needle Holders

Операции ВАТХ 
Операции МИХ

n n	 Пружинящая конструкция ручки Якобсона.
nn	 Бранши Дебейки – применяются для атравматичного захвата и для

работы с мягкими тканями.

nn	 Доступны модели разной ширины (1 мм и 2 мм) для
более деликатных и для более плотных тканей.

Операции ВАТХ 
Операции МИХ

n n	 Пружинящая конструкция ручки Якобсона.
nn	 Бранши Scanlan® с алмазным напылением DIAMOND DUST™

обеспечивают очень надежный захват самых тонких игл, не
расплющивая и не повреждая их.

SCANLAN®

Щипцы с пружинящей рукояткой Якобсона

Cat . No .        Описание

9009-420
Ширина прямых браншей Дебейки 1 
мм Без фиксатора

5 mm 7 3/4” 
(19.5 cm)

16” 
(41 cm)

9009-422 Ширина прямых браншей 
Дебейки 2 мм Без фиксатора

9009-420

9009-648

9009-422

9009-650

SCANLAN®

Jacobson Spring Style Needle Holders

Cat . No .        Описание

9009-648
Прямые бранши с напылением 
DIAMOND DUST™ С фиксатором, 
для нити 5-0 и меньше 5-0 и

меньше 5 mm 6 1/2” 
(16.5 cm)

15 3/8” 
(38.5 cm)

9009-650
Изогнутые бранши с напылением 
DIAMOND DUST™ С фиксатором

ВАТХ   МИХ

ВАТХ   МИХ

Стержень
Рабочая 

длина
Общая 
длина

Стержень
Рабочая 

длина
Общая 
длина

Размер 
нити 
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SCANLAN®

Иглодержатели с круглыми ручками

Операции ВАТХ 
Операции МИХ

n n	 Укороченная длина оптимизирована для:
n n Худощавых пациентов

n Малоинвазивных кардиохирургических операций
n Однопортовых операций ВАТХ
n n Стандартных открытых операций на пациентах  крупной

комплекции и/или на глубоких операционных полях.

n n	 Низкий профиль, более легкий вес, стержень диаметром 7 мм.
nn	 Бранши с карбоновым покрытием обеспечивают безопасный

захват игл больших размеров.

nn	 Доступны модели с прямыми и изогнутыми браншами.
nn	 Круглые золотые ручки.

Операции ВАТХ 
Операции МИХ

n n	 Укороченная длина оптимизирована для:
n n Худощавых пациентов
n Малоинвазивных кардиохирургических операций

n Однопортовых операций ВАТХ
n n Стандартных открытых операций на пациентах  крупной

комплекции и/или на глубоких операционных полях.

n n	 Низкий профиль, более легкий вес, стержень диаметром 5 мм.
nn	 Бранши с напылением Scanlan® DIAMOND DUST™  обеспечивают

надежный захват самых тонких игл, не повреждая и не расплющивая их.

SCANLAN®

Иглодержатели с круглыми ручками 

SCANLAN®

Иглодержатель с круглыми ручками

Cat . No .        Описание

9009-636
Прямые бранши с карбоновым 
покрытием Золотые круглые 
ручки С кремальерой

7 mm 6 1/4” 
(16 cm)

11 1/4” 
(28.5 cm)

9009-637

Изогнутые бранши с 
карбоновым покрытием
Золотые круглые ручки
С кремальерой

9009-638

Прямые бранши с 
карбоновым покрытием
Золотые круглые ручки
С кремальерой

9009-639

Изогнутые бранши с 
карбоновым покрытием
Золотые круглые ручки
С кремальерой

Cat . No .        Описание

9009-618
Прямые тонкие бранши с 
напылением DIAMOND 
DUST™ С кремальерой

5 mm 6 1/2” 
(16.5 cm)

10 1/2” 
(27 cm)

9009-636

9009-637

9009-638

9009-639

9009-618

ВАТХ   МИХ

Стержень
Рабочая 

длина
Общая 
длина

Стержень
Рабочая 

длина
Общая 

длина

Размер 
нити 

Размер 
нити 

4-0 и
меньше

2-0 и
меньше

5-0 и
меньше
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SCANLAN®

Иглодержатели с круглыми ручками

Операции ВАТХ 
Операции МИХ

n n	 Данный  иглодержатель  хорошо сбалансирован и обеспечивает
надежность в обеих версиях - обычной и с круглыми ручками.

nn	 Бранши с карбоновым покрытием дают действительно
надежный захват иглы, даже при работе с фиброзной
или кальцинозной тканью.

nn	 Доступны версии с прямыми и изогнутыми браншами.
nn	 Круглые золотые ручки.

Операции ВАТХ 
Операции МИХ

n n	 Данный  иглодержатель  хорошо сбалансирован и обеспечивает
надежность в обеих версиях - обычной и с круглыми ручками.

nn	 Бранши с карбоновым покрытием дают
действительно надежный захват иглы, даже при
работе с фиброзной или кальцинозной тканью.

nn	 Доступны версии с прямыми и изогнутыми браншами.
nn	 Круглые золотые ручки.

9909-610

9909-612

9009-640

9009-642

SCANLAN®

Иглодержатели с круглыми ручками

SCANLAN®

Иглодержатели с круглыми ручками

Cat . No .        Описание

9909-610

Прямые бранши с 
карбоновым покрытием
Круглые золотые ручки
С кремальерой

10 mm 8 1/4” 
(21 cm)

13 1/2” 
(34 cm)

9909-612

Изогнутые бранши с 
карбоновым покрытием
Круглые золотые ручки
С кремальерой

Cat . No .        Описание

9009-640

Прямые бранши с 
карбоновым покрытием
Круглые золотые ручки
С кремальерой

7 mm 8 1/2” 
(21.5 cm)

13 1/2” 
(34 cm)

9009-642

Изогнутые бранши с 
карбоновым покрытием
Круглые золотые ручки
С кремальерой

ВАТХ   МИХ

Стержень
Рабочая 

длина
Общая 
длина

Стержень
Рабочая 

длина
Общая 
длина

Размер 
нити 

Размер 
нити 

2-0 и
меньше

4-0 и
меньше
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SCANLAN®

Иглодержатели с аксиальной рукояткой

Операции МИХ

n Инновационная эргономичная конструкция ручки обеспечивает
превосходные ощущения и баланс.

n Идеально подходит хирургам, которые предпочитают торакоскопические
инструменты с ручками, удерживающимися  между пальцами.

n Бранши Scanlan® с алмазным напылением DIAMOND
DUST™обеспечивают очень надежный захват самых тонких игл,
нерасплющивая и не повреждая их.

n Доступны модели с прямыми и изогнутыми браншами.
n Доступны модели с фиксатором  и без.

Операции ВАТХ 
Операции МИХ

n n	 Инновационная эргономичная конструкция ручки обеспечивает
превосходные ощущения и баланс.

nn	 Идеально подходит хирургам, которые предпочитают торакоскопические
инструменты с ручками, удерживающимися между пальцами.

nn	 Бранши Scanlan® с алмазным напылением DIAMOND DUST™
обеспечивают очень надежный захват самых тонких игл, не расплющивая
и не повреждая их.

n n	 Доступны модели с прямыми и изогнутыми бран.
nn	 Доступны модели с фиксатором  и без.

SCANLAN®

Иглодержатели с аксиальной рукояткой

SCANLAN®

Иглодержатели с аксиальной рукояткой

Cat . No .        Описание Стержень
Рабочая 
длина

Общая 
длина

9009-540 Прямые бранши с напылением 
DIAMOND DUST™ Без фиксатора

5 mm 8” 
(20 cm)

14 3/8” 
(36.5 cm)

9009-541 Прямые бранши с напылением 
DIAMOND DUST™ С фиксатором

9009-542 Изогнутые бранши с напылением 
DIAMOND DUST™ Без фиксатора

9009-543 Изогнутые бранши с напылением 
DIAMOND DUST™ С фиксатором

Cat. No. Описание

9009-550 Прямые бранши с напылением 
DIAMOND DUST™ Без фиксатора

6 mm 8” 
(20 cm)

14 3/8” 
(36.5 cm)

9009-551 Прямые бранши с напылением 
DIAMOND DUST™ С фиксатором

9009-552
Изогнутые бранши с 
напылением DIAMOND DUST™
Без фиксатора

9009-553 Изогнутые бранши с напылением 
DIAMOND DUST™ С фиксатором

9009-540
9009-541

9009-550
9009-551

9009-542
9009-543

9009-552
9009-553

ВАТХ   МИХ

Размер 
нити 

7-0 и
меньше

5-0 и
меньше

Размер 
нити Стержень длина длина

Рабочая Общая 
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SCANLAN®

Иглодержатели с аксиальной рукояткой

Операции ВАТХ 
Операции МИХ

n n	 Инновационная эргономичная конструкция ручки обеспечивает
превосходные ощущения и баланс.

nn	 Идеально подходит хирургам, которые предпочитают торакоскопические
инструменты с ручками, удерживающимися  между пальцами.

nn	 Бранши с карбоновым  напылением обеспечивают очень надежный 
захват игл даже при работе с фиброзной и кальцинозной тканью.

nn	 Кончики рукоятки позолоченные.
nn	 Доступны модели с прямыми и изогнутыми браншами.
nn	 Доступны модели с фиксатором  и без.

Операции ВАТХ 
Операции МИХ

n n	 Инновационная эргономичная конструкция ручки обеспечивает
превосходные ощущения и баланс.

nn	 Идеально подходит хирургам, которые предпочитают торакоскопические
инструменты с ручками, удерживающимися  между пальцами.

nn	 Бранши с карбоновым  напылением обеспечивают очень 
надежный захват игл даже при работе с фиброзной и 
кальцинозной тканью.

nn	 Кончики рукоятки позолоченные.
nn	 Доступны модели с прямыми и изогнутыми браншами.
nn	 Доступны модели с фиксатором  и без.

SCANLAN®

Иглодержатели с аксиальной рукояткой

SCANLAN®

Иглодержатели с аксиальной рукояткой

Cat . No .         Описание

9009-570
Прямые бранши с карбоновым 
напылением. Позолоченные 
кончики рукоятки Без фиксатора

2-0 и
меньше

7 mm 8” 
(20 cm)

14 3/8” 
(36.5 cm)

9009-571
Прямые бранши с карбоновым 
напылением. Позолоченные 
кончики рукоятки С фиксатором

9009-572
Изогнутые бранши с карбоновым 
напылением. Позолоченные 
кончики рукоятки Без фиксатора

9009-573
Изогнутые бранши с карбоновым 
напылением. Позолоченные 
кончики рукоятки С фиксатором

Cat . No .        Описание

9009-560
Прямые бранши с карбоновым 
напылением. Позолоченные 
кончики рукоятки Без фиксатора

7 mm 8” 
(20 cm)

14 3/8” 
(36.5 cm)

9009-561
Прямые бранши с карбоновым 
напылением. Позолоченные 
кончики рукоятки С фиксатором

9009-562
Изогнутые бранши с карбоновым 
напылением. Позолоченные 
кончики рукоятки Без фиксатора

9009-563
Изогнутые бранши с карбоновым 
напылением. Позолоченные 
кончики рукоятки С фиксатором

9009-570
9009-571

9009-572
9009-573

9009-560
9009-561

9009-562
9009-563

ВАТХ   МИХ

Стержень
Рабочая 
длина

Общая 
длина

Стержень
Рабочая 
длина

Общая 
длина

Размер
нити 

Размер
нити 

4-0 и
меньше
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SCANLAN®

Толкатель узла Читвуда
Разработан в сотрудничестве с доктором медицины В. 
Рэндольфом Читвудом-младшим

Операции МИХ

n Кардиохирурги предпочитают модель с  минимальным  размером  
«ловушки».

n EИнструмент позволяет надежно завязывать узлы в глубоких 
операционных полях  даже через небольшие разрезы.

n Конструкция «ловушки» позволяет  прочно удерживать нить во 
время завязывания узла,  и предотвращает её выскальзывание.

n Гладкие края «ловушки» предотвращают протирание  нити во время  
завязывания узла. 

n Доступны модели  различной длины - для взрослых пациентов  и 
детей, для роботических  операций. 

n Легко проводится через  12-миллиметровый  эндо-порт. 

SCANLAN®

Толкатель узла Читвуда
Разработан в сотрудничестве с доктором медицины В. 
Рэндольфом Читвудом-младшим

9009-827-11
Модель «Ловушка» мини
Педиатрическая
Укороченная ручка

5 mm

5 1/8” 
(13 cm)

11” 
(28 cm)

9009-827-12
Модель «Ловушка» мини,
педиатрическая и для пациентов 
небольшой комплекции

5 1/2” 
(14 cm)

12” 
(30.5 cm)

NEW 
9009-827-13 Модель «Ловушка» мини 6 3/4” 

(17 cm)
13 5/8” 

(34.6 cm)

NEW 
9009-827-15 Модель «Ловушка» мини 8 1/2” 

(21.5 cm)
15 3/8” 

(39.1 cm)

9009-827-11     
9009-827-12
9009-827-13
9009-827-15

Надежность
Конструкция 
«Ловушка-крючок» 
крепко
удерживает нити во 
время завязывания
узла и не даёт нити 
выскользнуть.

9009-827-12

9009-827-13

9009-827-15

9009-827-11

Стержень
Рабочая 
длина

Общая 
длина

Размер
нити 

ВАТХ   МИХ

Cat . No .               Описание

2-0 и
меньше
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9009-828
9009-828-15
9009-828-16

9009-828

9009-828-16

9009-828-15

9009-828 Оригинальная Модель «Ловушка»

5 mm

6 1/8” 
(15.5 cm)

12 1/2” 
(32 cm)

NEW 
9009-828-15 Оригинальная Модель «Ловушка» 8 1/2” 

(21.5 cm)
15 3/8” 

(39.1 cm)

9009-828-16 Оригинальная Модель 
«Ловушка» Длинная ручка

7 1/4” 
(18.5 cm)

15 3/4” 
(40 cm)

SCANLAN®

Толкатель узла Читвуда
Разработан в сотрудничестве с доктором медицины В. 
Рэндольфом Читвудом-младшим

Операции ВАТХ 
Операции МИХ

n Хирурги ВАТХ отдают предпочтение оригинальной 
конструкции модели «ловушка». 

nn	 Инструмент позволяет надежно завязывать узлы в глубоких 
операционных полях  даже через небольшие разрезы.

nn	 Конструкция «ловушки» позволяет  прочно удерживать нить во время 
завязывания узла  и предотвращает её выскальзывание.

nn	 Гладкие края «ловушки» предотвращают протирание  
нити во время  завязывания узла.

nn	 Доступны модели для взрослых пациентов и для 
роботических  операций. 

Надежность
Конструкция 
«Ловушка-крючок» 
крепко
удерживает нити во 
время завязывания
узла и не даёт нити 
выскользнуть.

SCANLAN®

Толкатель узла Читвуда
Разработан в сотрудничестве с доктором медицины В. 
Рэндольфом Читвудом-младшим

Стержень
Рабочая 
длина

Общая 
длина

Размер
нити 

ВАТХ 

2-0 и
меньше

Cat . No .               Описание
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SCANLAN®

Инструмент Читвуда для резки нити Super Cut ™
Разработан в сотрудничестве с доктором медицины В. Рэндольфом Читвудом-младшим

Операции ВАТХ 
Операции МИХ

n n	 Инструмент помогает хирургу уверенно и безопасно отрезать нить даже при
работе на глубоких операционных полях через небольшой разрез.

nn	 Безопасность – толщина опорной поверхности не допускает случайного 
отрезания узла; кончики нити над узлом всегда будут нужной длины.

nn	 Безопасность – конструкция  опорной поверхности предохраняет окружающую ткань от
повреждения.

nn	 Конструкция типа «Ловушка» надежно захватывает нить.
nn	 Механизм инструмента Super Cut™  аккуратно и чисто обрезает нить.
n n	 Благодаря небольшим размерам конструкции «Ловушка», инструментом можно пользоваться в 

узком и ограниченном пространстве.
nn	 Доступны модели для взрослых пациентов и для роботических  операций.
nn	 Легко проходит через 12-миллиметровый эндоскопический порт.

SCANLAN®

Chitwood Super Cut™ Suture Cutter
Developed in cooperation with W. Randolph Chitwood Jr. , MD

9009-838SC

Модель «Ловушка» 5 mm

7” 
(18 cm)

11” 
(28 cm)

9009-840SC 9” 
(23 cm)

13” 
(33 cm)

9009-842SC 11” 
(28 cm)

15” 
(38 cm)

Безопасность
• Толщина опорной 

поверхности не 
допускает случайного 
отрезания узла; кончики 
нити над узлом всегда 
будут нужной длины.

• Конструкция  опорной 
поверхности  
предохраняет 
окружающую ткань 
отповреждения. 

9009-838SC
9009-840SC
9009-842SC

9009-838SC

9009-840SC

9009-842SC

Стержень
Рабочая 
длина

Общая 
длина

Размер
нити 

ВАТХ   МИХ

Cat . No .               Описание

2-0 и
меньше
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SCANLAN®

Хирургические аспираторы Вольфа
Разработан в сотрудничестве с доктором медицины Рэндаллом К. Вольфом

Операции ВАТХ 
Операции МИХ

n n	 Конструкция изогнутого низкопрофильного стержня
разработана специально для ВАТХ и МИХ операций.

nn	 Ручка Янкувера обеспечивает удобный и надежный хват.
nn	 Yankauer handle provides familiar, yet secure grip.
nn	 Доступны две рабочие длины - для взрослых пациентов (22 см)

и для пациентов детского возраста (17 см).
nn	 Доступны модели с регулятором силы аспирации и без него.
nn	 NEW более прочный стержень – от 3,2 до 5 мм.

SCANLAN®

Хирургические аспираторы Вольфа
Разработан в сотрудничестве с доктором 
медицины Рэндаллом К. Вольфом

9009-908
Детский
Изогнутый тупоконечный
Ширина наконечника 6 мм

3.2 mm

6 3/4” 
(17 cm)

12 1/4” 
(31 cm)

9009-909

Детский с изменяемой силой 
аспирации
Изогнутый тупоконечный
Ширина наконечника 6 мм

9009-910 Изогнутый тупоконечный
Ширина наконечника 6 мм 

8 3/4” 
(22 cm)

14 1/4” 
(36 cm)

9009-911
Изменяемая сила аспирации
Изогнутый тупоконечный
Ширина наконечника 6 мм

NEW 
9009-912

Изогнутый тупоконечный
Ширина наконечника 6 мм 3.2 mm

to
5 mm

8 3/4” 
(22 cm)

14 1/4” 
(36 cm)

NEW 
9009-913

Изменяемая сила аспирации
Изогнутый тупоконечный
Ширина наконечника 6 мм

Увеличенное 
изображение 

Конструкция с уникальным  каплевидным 
портом. Регулятор силы аспирации
позволяет полностью контролировать
процедуру.

9009-908
9009-909
9009-910
9009-911
9009-912
9009-913

Регулятор силы аспирации
9009-909, 9009-911

9009-908

9009-910

9009-912

Стержень
Рабочая 
длина

Общая 
длина

ВАТХ   МИХ

Cat . No .   Описание
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SCANLAN®

Хирургические аспираторы Денниса

Операции ВАТХ 
Операции МИХ

n n	 Стержень диаметром 5 мм и расширенный наконечник не засоряются
во время процедуры.

nn	 Благодаря затупленному наконечнику Янкувера  инструмент
можно использовать в качестве диссектора.

nn	 Yankauer style handle provides a familiar, yet secure grip.
nn	 Доступны модели с рабочей длиной 22 см или 32 см.
nn	 Доступны модели с регулятором силы аспирации и без него.

9009-914 Изогнутый тупоконечный
Ширина наконечника 7.5 мм

5 mm

8 3/4” 
(22 cm)

14 1/4” 
(36 cm)

9009-915
Изменяемая сила аспирации
Изогнутый тупоконечный
Ширина наконечника 7,5 мм

9009-916 Изогнутый тупоконечный
Ширина наконечника 7.5 мм 

12 1/2” 
(32 cm)

17 3/4” 
(45.5 cm)

9009-917
Изменяемая сила аспирации
Изогнутый тупоконечный
Ширина наконечника 7.5 мм

Конструкция с уникальным  каплевидным портом. 
Регулятор силы аспирации
позволяет полностью контролировать
процедуру.

Увеличенное 
изображение 

SCANLAN®

Хирургические аспираторы Денниса

9009-914
9009-915
9009-916
9009-917

Регулятор силы аспирации
9009-915, 9009-917

9009-915

9009-917

Стержень
Рабочая 
длина

Общая 
длина

ВАТХ   МИХ

Cat . No .  Описание
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SCANLAN®

Хирургические аспираторы Д’Амико
Разработаны в сотрудничестве с доктором медицины Томасом А.Д’Амико

SCANLAN®

Аксессуары для хирургических аспираторов

Увеличенное 
изображение 

Длина не соответствует фактической

Конструкция с уникальным  каплевидным портом. 
Регулятор силы аспирации
позволяет полностью контролировать процедуру.

Регулятор силы аспирации
9009-920, 9009-921

Операции ВАТХ 
Операции МИХ

n TБлагодаря затупленному кончику инструмент можно использовать в 
качестве диссектора. 

n n	 Боковые отверстия на дистальном конце позволяют бережно и 
 эффективно провести процедуру.

nn	 Стержень диаметром 5 мм и отверстия  на кончике инструмента 
позволяют ему  не засоряться во время процедуры.

nn	 Классическая ручка Янкувера обеспечивает надежный и удобный хват.
nn	 Доступны модели с регулятором силы всасывания или без него.

n ВАТХ: дренаж при эмпиеме или декортикации. 
n n	 Дренаж обширных гематом; дренаж при тромбозах.

n Благодаря затупленному кончику инструмент можно использовать при 
диссекции.

n Прочная конструкция облегчает проведение декортикации. 

nn	 Ручка Янкувера  обеспечивает надежный и удобный хват.
nn	 Подходит для стандартных трубок.
nn	 Доступны модели с регулятором силы всасывания или без него.

9009-900 Прямой тупоконечный
Ширина наконечника 5 мм

5 mm 12 1/2” 
(32 cm)

17 3/4” 
(45.5 cm)

9009-901
Изменяемая сила аспирации
Прямой тупоконечный
Ширина наконечника 5 мм

Cat. No. Описание

9009-920 Прямой тупоконечный
Ширина наконечника 10 мм

10  mm 12 1/2” 
(32 cm)

17 3/4” 
(45.5 cm)

9009-921
Изменяемая сила аспирации
Прямой тупоконечный
Ширина наконечника 10 мм

Cat. No. Стержень

9009-905
Набор щеток, в упаковке 10 шт., для 
аспираторов 5 мм Д’Амико и 3.2мм 
аспираторов Вольфа и Денниса 19” 

(48.3 cm)

9009-922
Набор щеток, в упаковке 10 шт., 
для аспираторов 10 мм Д’Амико

SCANLAN®

Хирургические аспираторы Д’Амико 
Разработаны в сотрудничестве с доктором 
медицины Томасом А.Д’Амико

SCANLAN®

Хирургические аспираторы Д’Амико
Разработаны в сотрудничестве с доктором 
медицины Томасом А.Д’Амико

Cat . No .           Описание        Стержень
Рабочая 
длина

Общая 
длина

Стержень
Рабочая 
длина

Общая 
длина

ВАТХ   МИХ

Увеличенное 
изображение 

Операции ВАТХ 
Операции МИХ

ВАТХ   МИХ

Общая 
длина
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SCANLAN®

Реберные кусачки Денниса

9909-900

Операции ВАТХ и открытые  торакотомии
n Могут использоваться для:

n Резекции грудной стенки
n Первых  резекций ребра
n Резекции реберного хряща при операциях на грудной клетке

n Плавный  режущий механизм обеспечивает  чистый и быстрый рез
n Безопасность – лезвие расположено в центре опорной пластины, что 

минимизирует риск пореза окружающих тканей, ребра или хряща
n Линейка 0 -6 см на дистальном конце инструмента
n Вводится  через 15 – миллиметровый разрез 

Cat. No. Стержень

NEW 
9909-900

Лезвие 10 мм
Ширина реза 16 мм  10 mm 11 1/2” 

(29 cm)
13 1/2” 
(34 cm)

SCANLAN®

Реберные кусачки Денниса

10 mm
15 mm

16 mm

Стержень
Рабочая 
длина

Общая 
длина

ВАТХ  
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SCANLAN®

Проводник для плевральной 
дренажной трубки Stern™  

Операции ВАТХ 
Операции МИХ

n n	 Разработан специально для безопасного захвата
дренажных трубок и для вывода их через грудную стенку.

nn	 Доступны две длины инструмента для работы с 
пациентами различной комплекции.

nn	 Доступны модели с фиксатором и без фиксатора.

Cat. No. Стержень

4004-185 Без фиксатора

10  mm

6 7/8” 
(17.5 cm)

9 3/4” 
(24.8 cm)

4004-186 С фиксатором

4004-189 Без фиксатора 11” 
(28 cm)

14” 
(35.6 cm)

Cat. No. Стержень

9009-816 Прямой,
наконечник 1.75 мм 

3.1  mm 7 1/2” 
(19 cm)

11 1/2” 
(29 cm)

9009-820 Прямой,
наконечник 3.1 мм

SCANLAN®

Проводник для плевральной дренажной 
трубки Stern™

SCANLAN®

Нитевытягиватель Читвуда
Разработан в сотрудничестве с доктором медицины 
В.Рэндольфом Читвудом-младшим

SCANLAN®

Нитевытягиватель Читвуда
Разработан в сотрудничестве с доктором медицины 
В.Рэндольфом Читвудом-младшим

4004-185
4004-186
4004-189

9009-816

9009-820

Операции МИХ

n Используется во время малоинвазивных операций  для вывода нити 
через грудную стенку при ушивании перекарда. 

n Инструмент доступен в двух размерах:
n с закругленным наконечником шириной 1,75 мм для нитей 4-0 или 

тоньше. 
n с наконечником шириной 3,1 мм для нитей 2-0 или тоньше. 

Стержень
Рабочая 
длина

Общая 
длина

Стержень
Рабочая 
длина

Общая 
длина

ВАТХ   МИХ

ВАТХ   МИХ
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SCANLAN®

Кейсы для стерилизации инструментов 
Valued Instrument Protection (V.I.P.™)

SCANLAN®

Кейсы для стерилизации инструментов 
Valued Instrument Protection (V.I.P.™) 

n n	 Aлюминиевый  кейс серебристо-серого цвета.
nn	 Вмещает более двадцати инструментов для ВАТХ / МИХ.
nn	 Силиконовый  вкладыш  Scan-Guard™  позволяет размещать инструменты в кейсе, как удобно.
n n	 Конструкция утопленных ручек облегчает переноску  и хранение.
nn	 Сверхпрочные и долговечные замки-защелки по бокам позволяют быстро открывать и закрывать крышку даже  

в хирургических перчатках.

nn	 Вкладыши Scan-Guard™   на дне кейса имеют множество вертикальных ячеек для размещения инструментов для ВАТХ и 
МИХ. Чередующиеся ячейки шириной 5 и 10 мм обеспечивают вместимость максимального количества инструментов 
ВАТХ/МИХ.

n n	 Стерилизация:  традиционная паром или моментальная флэш-стерилизация, оксидом этилена и газовая 
стерилизация.

nn	 Возврату не подлежит.

nn	 Aлюминиевый  кейс серебристо-серого цвета.
nn	 Вмещает до 12 инструментов ВАТХ / МИХ.
nn	 Силиконовый вкладыш Scan-Guard™   на дне имеет множество вертикальных ячеек для хранения инструментов.
n n	 Стерилизация:  традиционная паром или моментальная флэш-стерилизация, оксидом этилена и газовая 

стерилизация.

nn	 Сверхпрочные и долговечные замки-защелки.
nn	 Возврату не подлежит.

Cat. No. Размеры  Ш x Д x В Примечания

2145-03 10 1/2” x 21” x 2 1/2” 27 
cm x 53 cm x 6.4 cm

Вмещает до 12 инструментов ВАТХ/МИХ
Возврату не подлежит

Cat. No. Размеры  Ш x Д x В Примечания

2146-03 10 1/4” x 21 3/4” x 4” 26 
cm x 55.2 cm x 10 cm

Дополнительный лоток с силиконовым 
вкладышем Scan-Guard™  вмещает более 20 
инструментов ВАТХ/МИХ. Возврату не 
подлежит

ВАТХ   МИХ ВАТХ   МИХ
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n n	 Алюминиевый кейс серебристо-серого цвета.
nn	 Вмещает до 7 инструментов для ВАТХ / МИХ. 

(глубина лотка недостаточна для размещения изогнутых инструментов типа зажимов Харкена)
nn	 Силиконовый  коврик Scan-Guard™  на дне позволяет разместить инструменты, как удобно.
n n	 Силиконовый коврик  Scan-Guard™  толщиной   2" в крышке лотка надежно удерживает  мелкие детали или 

тонкие наконечники.

n n	 Стерилизация:  традиционная паром или моментальная флэш-стерилизация, оксидом этилена и газовая стерилизация.
nn	 Сверхпрочные и долговечные замки-защелки.
nn	 Возврату не подлежит.

Cat. No. Размеры  Ш x Д x В Примечания

2139-03 10” x 15” x 1 1/2”
25.4 cm x 38 cm x 3.8 cm

Силиконовый коврик Scan-Guard™ на дне, 
коврик неполного размера в крышке. Вмещает 
до 7 инструментов ВАТХ/МИХ.
Возврату не подлежит

SCANLAN®

Кейсы для стерилизации инструментов 
Valued Instrument Protection (V.I.P.™)

SCANLAN®

Кейсы для стерилизации инструментов 
Valued Instrument Protection (V.I.P.™)

n n	 Алюминиевый кейс  серебристо-серого цвета.
nn	 Вмещает до 8 инструментов ВАТХ / МИХ.

(глубина лотка недостаточна для размещения изогнутых инструментов типа зажимов Харкена)
nn	 Силиконовый  коврик Scan-Guard™  на дне позволяет разместить инструменты, как удобно.
n n	 Конструкция утопленных ручек облегчает переноску  и хранение.
nn	 Стерилизация:  традиционная паром или моментальная флэш-стерилизация, оксидом этилена и газовая 

стерилизация.

nn	 Сверхпрочные и долговечные замки-защелки.
nn	 Возврату не подлежит.

Cat. No. Размеры  Ш x Д x В Примечания

2150-03 29” x 8 3/8” x 1 1/2”
73.7 cm x 21.3 cm x 3.8 cm

Силиконовый коврик Scan-Guard™ на дне, 
вмещает до 8 инструментов ВАТХ/МИХ.
Возврату не подлежит

ВАТХ   МИХ ВАТХ   МИХ
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SCANLAN®

Модификации инструментов 

Запрос  клиента на индивидуальное изменение 
конструкции инструментов принимается при заказе. 
Некоторые из наиболее распространенных  
модификаций приведены ниже на  этой странице.

Инструменты, выполненные  по запросу клиента в 
нестандартных  модификациях, возврату не 
подлежат.

Общие изменения в конструкцию инструментов 
включают в себя:

Бранши/ Кончики:
n n	 Изменение  угла браншей / кончиков
nn	 Изменение  угла и обрезка браншей / кончиков
nn	 Обрезка браншей/кончиков

Лезвия ножниц:
nn	 Обрезка лезвий ножниц
nn	 Затупление  кончиков лезвий
nn	 Заточка кончиков лезвий

Стержень:
nn	 Увеличение угла
nn	 Уменьшение угла

Кремальера:
nn	 Удаление  всех фиксаторов
nn	 Частичное удаление фиксаторов
nn	 Добавление  фиксаторов

Длина :
nn	 Увеличение длины инструмента
nn	 Укорачивание  инструмента

Другие  варианты:
nn	 Изменение  упругости
nn	 Специальная гравировка

9909-912-13 

Пример изменения угла изгиба  браншей и рукоятки вниз

9009-910SC

Пример изменения угла изгиба рукоятки вниз 

9009-522

Пример изменения угла изгиба рукоятки вниз 

ВАТХ   МИХ
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SCANLAN®

ВАТХ/ МИХ торакоскопия / Инструменты для 
малоинвазивной хирургии

Указатель инструментов Примечания

2139-03 . . . . . . . . . . . . . . . .                68
2145-03 . . . . . . . . . . . . . . . .                67
2146-03 . . . . . . . . . . . . . . . .                66
2150-03 . . . . . . . . . . . . . . . .                69
4004-185 . . . . . . . . . . . . . . .               65
4004-186 . . . . . . . . . . . . . . .               65
4004-189 . . . . . . . . . . . . . . .               65
9009-210 . . . . . . . . . . . . . . .               23
9009-211 . . . . . . . . . . . . . . .               23
9009-212 . . . . . . . . . . . . . . .               23
9009-213 . . . . . . . . . . . . . . .               23
9009-222 . . . . . . . . . . . . . . .               19
9009-223 . . . . . . . . . . . . . . .               19
9009-225 . . . . . . . . . . . . . . .               19
9009-226 . . . . . . . . . . . . . . .               15
9009-227 . . . . . . . . . . . . . . .               15
9009-228 . . . . . . . . . . . . . . .               15
9009-229 . . . . . . . . . . . . . . .               13
9009-230 . . . . . . . . . . . . . . .               13
9009-240 . . . . . . . . . . . . . . .               29
9009-241 . . . . . . . . . . . . . . .               29
9009-250 . . . . . . . . . . . . . . .               25
9009-251 . . . . . . . . . . . . . . .               25
9009-252 . . . . . . . . . . . . . . .               25
9009-253 . . . . . . . . . . . . . . .               25
9009-270 . . . . . . . . . . . . . . .               27
9009-280 . . . . . . . . . . . . . . .               27
9009-281 . . . . . . . . . . . . . . .               27
9009-300 . . . . . . . . . . . . . . . .                9
9009-301 . . . . . . . . . . . . . . . .                9
9009-302 . . . . . . . . . . . . . . . .                7
9009-303 . . . . . . . . . . . . . . . .                7
9009-310 . . . . . . . . . . . . . . . .                9
9009-311 . . . . . . . . . . . . . . . .                9
9009-312 . . . . . . . . . . . . . . . .                7
9009-313 . . . . . . . . . . . . . . . .                7
9009-420 . . . . . . . . . . . . . . .               41
9009-422 . . . . . . . . . . . . . . .               41
9009-510 . . . . . . . . . . . . . . .               39
9009-511 . . . . . . . . . . . . . . .               39
9009-512 . . . . . . . . . . . . . . .               39
9009-513 . . . . . . . . . . . . . . .               39
9009-516 . . . . . . . . . . . . . . .               39
9009-517 . . . . . . . . . . . . . . .               39
9009-520 . . . . . . . . . . . . . . .               39
9009-521 . . . . . . . . . . . . . . .               39
9009-522 . . . . . . . . . . . . . . .               39
9009-523 . . . . . . . . . . . . . . .               39
9009-524 . . . . . . . . . . . . . . .               39
9009-525 . . . . . . . . . . . . . . .               39
9009-528 . . . . . . . . . . . . . . .               39

9009-540 . . . . . . . . . . . . . . .               47
9009-541 . . . . . . . . . . . . . . .               47
9009-542 . . . . . . . . . . . . . . .               47
9009-543 . . . . . . . . . . . . . . .               47
9009-550 . . . . . . . . . . . . . . .               47
9009-551 . . . . . . . . . . . . . . .               47
9009-552 . . . . . . . . . . . . . . .               47
9009-553 . . . . . . . . . . . . . . .               47
9009-560 . . . . . . . . . . . . . . .               49
9009-561 . . . . . . . . . . . . . . .               49
9009-562 . . . . . . . . . . . . . . .               49
9009-563 . . . . . . . . . . . . . . .               49
9009-570 . . . . . . . . . . . . . . .               49
9009-571 . . . . . . . . . . . . . . .               49
9009-572 . . . . . . . . . . . . . . .               49
9009-573 . . . . . . . . . . . . . . .               49
9009-618 . . . . . . . . . . . . . . .               43
9009-636 . . . . . . . . . . . . . . .               43
9009-637 . . . . . . . . . . . . . . .               43
9009-638 . . . . . . . . . . . . . . .               43
9009-639 . . . . . . . . . . . . . . .               43
9009-640 . . . . . . . . . . . . . . .               45
9009-642 . . . . . . . . . . . . . . .               45
9009-648 . . . . . . . . . . . . . . .               41
9009-650 . . . . . . . . . . . . . . .               41
9009-716SC . . . . . . . . . . . . .             37
9009-718SC . . . . . . . . . . . . .             37
9009-738SC . . . . . . . . . . . . .             37
9009-816 . . . . . . . . . . . . . . .               65
9009-820 . . . . . . . . . . . . . . .               65
9009-827-11 . . . . . . . . . . . . .            51
9009-827-12 . . . . . . . . . . . . .            51
9009-827-13 . . . . . . . . . . . . .            51
9009-827-15 . . . . . . . . . . . . .            51
9009-828 . . . . . . . . . . . . . . .               53
9009-828-15 . . . . . . . . . . . . .            53
9009-828-16 . . . . . . . . . . . . .            53
9009-838SC . . . . . . . . . . . . .             55
9009-840SC  . . . . . . . . . . . .            55
9009-842SC . . . . . . . . . . . . .             55
9009-900 . . . . . . . . . . . . . . .               61
9009-901 . . . . . . . . . . . . . . .               61
9009-905 . . . . . . . . . . . . . . .               61
9009-908 . . . . . . . . . . . . . . .               57
9009-909 . . . . . . . . . . . . . . .               57
9009-910 . . . . . . . . . . . . . . .               57
9009-911 . . . . . . . . . . . . . . .               57
9009-912 . . . . . . . . . . . . . . .               57
9009-913 . . . . . . . . . . . . . . .               57
9009-914 . . . . . . . . . . . . . . .               59
9009-915 . . . . . . . . . . . . . . .               59

9009-916 . . . . . . . . . . . . . . .               59
9009-917 . . . . . . . . . . . . . . .               59
9009-920 . . . . . . . . . . . . . . .               61
9009-921 . . . . . . . . . . . . . . .               61
9009-922 . . . . . . . . . . . . . . .               61
9909-202 . . . . . . . . . . . . . . .               23
9909-203 . . . . . . . . . . . . . . .               23
9909-219 . . . . . . . . . . . . . . .               29
9909-221 . . . . . . . . . . . . . . .               29
9909-222 . . . . . . . . . . . . . . .               29
9909-224 . . . . . . . . . . . . . . .               25
9909-225 . . . . . . . . . . . . . . .               25
9909-226 . . . . . . . . . . . . . . .               25
9909-227 . . . . . . . . . . . . . . .               25
9909-232 . . . . . . . . . . . . . . .               31
9909-234 . . . . . . . . . . . . . . .               35
9909-610 . . . . . . . . . . . . . . .               45
9909-612 . . . . . . . . . . . . . . .               45
9909-900 . . . . . . . . . . . . . . .               63
9909-910SC . . . . . . . . . . . . .             37
9909-911SC . . . . . . . . . . . . .             37
9909-912 . . . . . . . . . . . . . . .               31
9909-912-13 . . . . . . . . . . . . .            31
9909-913 . . . . . . . . . . . . . . .               35
9909-914 . . . . . . . . . . . . . . .               33
9909-915 . . . . . . . . . . . . . . .               33
9909-920 . . . . . . . . . . . . . . .               17
9909-921 . . . . . . . . . . . . . . .               17
9909-922 . . . . . . . . . . . . . . .               17
9909-923 . . . . . . . . . . . . . . .               17
9909-924 . . . . . . . . . . . . . . .               17
9909-926 . . . . . . . . . . . . . . .               19
9909-927 . . . . . . . . . . . . . . .               19
9909-940 . . . . . . . . . . . . . . .               21
9909-946 . . . . . . . . . . . . . . .               11
9909-947 . . . . . . . . . . . . . . .               11

ВАТХ   МИХ

SCANLAN®

ВАТХ/ МИХ торакоскопия / Инструменты для 
малоинвазивной хирургии
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Примечания

SCANLAN®

ВАТХ/ МИХ торакоскопия / Инструменты для 
малоинвазивной хирургии
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Примечания

SCANLAN®

ВАТХ/ МИХ торакоскопия / Инструменты для 
малоинвазивной хирургии
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SCANLAN® ВАТХ / МИХ
торакоскопия / Инструменты для малоинвазивной хирургии

За более подробной 
информацией  или 
оформления заказа 
обращайтесь к своему 
региональному 
представителю  Scanlan или 
позвоните : 
OOO ASSUT EUROPE RUS
+7 (915) 1674051
assuteuroperu@mail.ru




