
EXTER.NAL FIXATION 
HYBRID 
Назад,  к основам, простоте, 
стабильности и универсальности 
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Cat. No: НУВ 02-2005 

ОПИСАНИЕ 

Карбоновое кольцо 
Внутренний диаметр 160mm 
Внутренний диаметр  200mm 

Зажим для кольца

Держатель  проволоки Киршнера 

Проволока Киршнера 
диаметр1,8mm, длина 400mm 

Соединительный элемент  
диаметр 9mm/9mm 

Вкладыш блокировки спиц 
Диаметр 9mm/5mm 

Карбоновый стержень 
Диаметр 9 мм, длина 70 мм
Диаметр 9 мм, длина 90 мм
Диаметр 9 мм, длина 110 мм
Диаметр 9 мм, длина 150 мм
Диаметр 9 мм, длина 200 мм 

Самосверлящие/самонарезающие спицы
Спица диам. 5 мм,длина 140 мм, резьбовая часть 50 мм 
Спица диам. 5 мм,длина 110 мм, резьбовая часть 40 мм

Отвертка 

Коловорот  

Кусачки 

Натяжитель спиц 

Лоток для стерилизации

Distributed Ьу : 

То ensure lhe best qualily of ils products and lheir improvements, 
Gexfix reserves lhe righl !о modify all or part of their products 
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